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PARTS LIST
PART NUMBERQTYITEM

215001 - GF78 Slusehus11
235001 - GF78 Endedæksel22
255020 - GF78 åben stålrotor13
750978 - GF78 Beslag til Momentarm - S235JR14
262048 - Dæksel til brille del25
745078 - Pakdåse 70-85-0846
730089 - Kugleleje rustfri 6211 2RS1, d55 D100 b2127
262079 - Møtrik m. udv. gevind28
762078 - Pasfeder LxBxH 40x12x829
763020 - Smørenippel 1-8 RG X10210
789003 - Skilt omdrejnings retning pil211
773303 - Pinolskrue M6x10 med spids, Syrefast A4,ISO 4029212
774107 - Sætskrue M6x16 FZB 8.8, ISO 4017413
774149 - Sætskrue M12x40 FZB 8.8, ISO 40171414
774500 - Planskive M6 FZB 8.8, ISO 7089415
774530 - Planskive M12 FZB 8.8, ISO 70891516
774530RF - Planskive M12 Syrefast A4, ISO 7089217
774151 - Sætskrue M12x45 FZB 8.8, ISO 4017218
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GENNEMFALDSSLUSE GF78

Nørremarksvej 50 • DK-9270 Klarup • Denmark • +45 8282 0500 • info@stenstrupvalve.dk • www.stenstrupvalve.dk

KAPACITET
KAPACITY
Fyldning i %
Degree of filling in %

Teknisk data / Technical data
Materiale hus og endedæksler	 GG20 - S355 - AISI316

Rotor type	 Åben, Lukket, Rotor med udskiftelige vinger.
Open, Closed, Rotor with replaceable wings.

Motor type	 Vinkel gear, Direkte træk, Kædetræk
	 Angle gear, Direct drive, Chain drive

Vægt med / Weight with gear-motor	 320 kg.
Vægt uden / Weight without gear-motor 250 kg.
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GF78

Materiale hus og Endedæksler
Materiale housing and endcovers
Werkstoff Gehäuse und Enddeckeln

Støbejern
Cast iron
Gußeisen

Vægt med gear
Weight with gear
Gewicht einschließlich Getriebe

320 kg.

Vægt uden gear
Weight without gear
Gewich ohne Getriebe

250 kg.

Shipping volume med gear (mm) LxBxH
Shipping volume with gear (mm) LxWxH
Shipping volume einschließlich Getriebe (mm) LxBxH

947 x 678 x 580

Shipping volume uden gear (mm) LxBxH
Shipping volume without gear (mm) LxWxH
Shipping volume ohne Getriebe (mm) LxBxH

935 x 550 x 580

Rotor type
Rotor type
Rotor typ

Flere muligheder
Various options available
Verschiedene ausführungen

Gear / Gear / Getriebe
Fabrikat / Manufacture / Fabrikat Motive
Type / Type / Typ Box 110/T
Udveksling / Gearing / Übersetzung I 100 80 61 50 45 40
Moment / Torque / Moment NM 460 400 450 590 510 610
Omdrejninger sluse / Rotation Valve / Drehzahl
Schleuse

N2 14 17,5 23 28 31 35

Motor / Motor / Motor
Type / Type / Typ Normmotor
Effekt / Output / Leistung Kw 1,1 1,1 1,5 2,2 2,2 3,0
Strøm / Power / Strom Amp 2,8 2,8 3,6 5,0 5,0 6,8
Spænding / Voltage / Spannung Volt 380 V
Omdrejninger / Rotation / Drehzahl O/min 1400

 
Kapacitet / Capacity / Kapazität
Fyndning i %
Degree of filling in %
Füllung in %
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O/min - RPM - UPM 

40% 
60% 
80% 
100% 

Motor
Effekt / Output Kw 1,1 1,1 1,5 2,2 3,0

Strøm / Power Amp 2,8 2,8 3,6 5,0 6,8

Spænding / Voltage Volt 380 380 380 380 380

Omdrejninger / Rotation O/min 1400 1400 1400 1400 1400
Grear

Udveksling / Gearing I 100 80 61 50 40

Moment / Torque NM 460 400 450 590 610

Omdrejninger sluse / Rotation Valve N2 14 17,5 23 28 35
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